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MODESIL KA11 

SILIKON KONSTRUKCYJNY DO SZKŁA I AKWARIÓW 
 

OPIS WYROBU: 

Jednoskładnikowe, szybko utwardzalne szczeliwo silikonowe i klej do szkła i klejenia akwariów ze szkła. 

Utwardza się wilgocią z powietrza dając trwałe spoiny o wysokich właściwościach mechanicznych, odporne na 

wodę, zmienne warunki atmosferyczne, duże różnice temperatur i promieniowanie UV. Charakteryzuje się 

bardzo dobrą przyczepnością do podłoży szklanych i ceramicznych, drewna, nie plastycznych tworzyw 

sztucznych. 

Uszczelnienie jest odporne na działanie wysokich i niskich temperatur, co gwarantuje wieloletnią trwałość 

spoiny klejącej. 

 

ZASTOSOWANIE: 

- klejenie akwariów ze szkła - ze względu na jego wysoką lepkość i niską lejność zalecany jest do produkcji 

dużych akwariów o grubości szkła od 9 mm - jest wolniejszy w aplikacji, ale jego konsystencja umożliwia 

nakładanie silikonu w grubszych warstwach, jednorazowo, bez obawy o jego spływanie; 

- klejenie elementów szklanych w układzie szkło-szkło, szkło-metal (zabezpieczony przed korozją), szkło-

drewno, szkło-ceramika, ceramika-ceramika, ceramika-metal, metal-metal, metal-tworzywo sztuczne (po 

sprawdzeniu przyczepności silikonu do tworzywa); 

- uszczelnianie połączeń w układzie szkło-drewno, ceramika, stal nierdzewna, nie plastyczne tworzywo 

sztuczne; 

- szklenie okien, witryn sklepowych, inspektów ogrodniczych zarówno na skalę przemysłową, jak i 

rzemieślniczą; 

Zawiera nano dodatki zwiększające efektywność sieciowania podnoszącego właściwości mechaniczne 

produktu. 

 

SPOSÓB STOSOWANIA: 
Powierzchnia, na którą ma być stosowany silikon, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, 

rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną 

bądź innym rozpuszczalnikiem. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć 

pozostałości starego uszczelnienia. 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości sklejenia zalecane jest zastosowanie PROMISET G214, dzięki któremu 

możliwe jest dokładne odtłuszczenie powierzchni oraz zapewnienie optymalnej przyczepności silikonu do 

szkła oraz innych klejonych materiałów.  

Uwaga! W przypadku klejenia innych niż szkło materiałów zalecane są testy sprawdzające przyczepność lub 

kontakt z producentem. 

Nałożony silikon można wygładzać szpachelką zmoczoną w roztworze preparatu PROMISET – zwilżacz do 

silikonu. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Po zakończeniu pracy 

narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć rozpuszczalnikiem. Zalecamy PROMISET - zmywacz do 

nieutwardzonego silikonu. 

 



 

 

Uwaga! Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. 

 

DANE TECHNICZNE: 

System utwardzania: octan 

Gęstość [ g/cm
3 

]: ok. 1,00 − 1,05 

Twardość Shore’a po 14 dniach [ Shore A ]: 23 

Czas powierzchniowego schnięcia [ min ]: ok. 10 

Odporność termiczna [ 
o
C ] -40 – +180 

Temperatura stosowania [ 
o
C ] +5 – +40 

Temperatura składowania [ 
o
C ] +5 – +35 

Utwardzanie wgłębne warstwa 2 mm [ h ] 24 

Zmiana objętości [%] ok. 3,5 

Kolor: 

czarny, bezbarwny, inne kolory wg RAL na 

zamówienie; np. niebieski, czerwony, żółty, 

zielony 

Wydajność: 

z 1 folii Al 600 ml uzyskuje się ok.36 mb 

spoiny o wymiarach 4 x 4 mm, z 1 kartusza 

300 ml uzyskuje się ok. 18 mb spoiny o 

wymiarach  4 x 4 mm 

Opakowanie: 
folia Al a’400 i 600 ml, 

kartusz a’300 ml, beczki 200 L 

 
PŁYTKI SZKLANE 12mm*12mm*50mm, 14 dni ( warunki normalne), zerwanie 

Wytrzymałość przy 100% wydłużeniu [ N/mm
2
 ]:          0,40 

Wytrzymałość do zerwania [ N/mm
2 
]:           0,66 

Wydłużenie przy zerwaniu [ % ]:                        180 

PŁYTKI SZKLANE 12mm*12mm*50mm, 14 dni (warunki normalne) + 21 dni w wodzie (o temp. 40
o
C), 

1 dzień( warunki normalne ), 100% wydłużenie 

 

Wytrzymałość przy 100% wydłużeniu [ N/mm
2
 ]:                       0,46 

PŁYTKI SZKLANE 12mm*12mm*50mm, 14 dni (warunki normalne) + 21 dni w wodzie słonej + 21 dni  w wodzie 

( o temp. 40
o
C ), 1 dzień ( warunki normalne ), 100% wydłużenie 

Wytrzymałość przy 100% wydłużeniu [ N/mm
2
 ]:                       0,45 

 

PRÓBKA SILIKONU  o wymiarach 12mm*12mm*1mm na szkle, 14 dni ( warunki normalne ), zerwanie 

Wytrzymałość przy 100% wydłużeniu [ N/mm
2
 ]:                       ----- 

Wytrzymałość do zerwania [ N/mm
2 
]:                        1,02 

Wydłużenie przy zerwaniu [ % ]:                          60 

 

PRÓBKA SILIKONU o wymiarach 12mm*12mm*1mm, 14 dni ( warunki normalne ) + 21 dni w wodzie, zerwanie 

Wytrzymałość przy 100% wydłużeniu [ N/mm
2
 ]:                        ----- 

Wytrzymałość do zerwania [ N/mm
2 
]:                        1,01 

Wydłużenie przy zerwaniu [ % ]:                          60 

Temperatura stosowania [ 
o
C ]:                                    +5 do +40 

Odporność termiczna [ 
o
C ]:                                   -40 do +180 

 

 

 



 

 

WYMIARY SPOIN: 

 

W celu prawidłowego rozkładu naprężeń mechanicznych powstających w trakcie pracy spoiny należy 

zapewnić podczas klejenia odpowiednie wymiarowanie złącza.  

Zalecane minimalne grubości spoiny dla klejenia – 2 mm 

Zalecane minimalne grubości spoiny dla uszczelniania – 5 mm 

Bardzo duże akwaria, nieprzewidywane przez normę DIN 32 622 zaleca się projektować z udziałem 

konstruktora mechanika z uwzględnieniem podanych wyżej parametrów silikonu.   
 

 

 

 

Karta Charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są 

podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane 

sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie 

możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia 

zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe 

dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej 

wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany 

treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, 

karty wcześniejsze tracą ważność. 


